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ORIGINALANLEITUNG

Diese Anleitung gilt fir alle Ausfiihrungen des ilmo 50 WT, unbeachtlich ihrer Kupplungs- und Drehzahlvarianten.
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Der Antrieb ilmo 50 WT bedarf keiner Einstellungen: Er ist nach dem Anschlielen sofort betriebsbereit.

Die Endlageneinstellungen des imo 50 WT erfolgen automatisch.

DerAntriebilmo 50 WT kann sowohl rechts als auch links montiert werden. Erwird miteinem Endlagenschalter

oder Grenztaster angesteuert.

Der Antrieb ilmo 50 WT verfuigt tiber:

- Eine Hinderniserkennung, die im Falle von Hindernissen Beschadigungen des Rollladenpanzers
beim Herunterfahren verhindert;

- Einen Festfrierschutz, der beim Festfrieren des Rollladens Beschadigungen des Rollladenpanzers
beim Hochfahren verhindert.

1. VORBEMERKUNGEN

1. 1. ANWENDUNGSBEREICH

DerAntrieb ilmo 50 wurde entwickelt fir den Antrieb von Rollladen aller Art, die Giber Wellenverbinder

und Anschlagsvorrichtungen verfigen und mindestens eine der folgenden Bedingungen erflllen:

- Der Rollladen wird Uber einen Schalter ohne Verriegelungseinrichtung gesteuert (siehe
anliegende Sicherheitshinweise);

- Im ausgefahrenen Zustand befinden sich alle Teile des Rollladens in einer Héhe von
mindestens 2,50 m Uber dem Boden oder einer sonstigen standig zuganglichen Ebene;

- Der Rollladenpanzer kann mit einer Kraft von 150 N am Abschlussprofil um 4 cm angehoben
werden, wenn dieses 16 cm Uber der ganz ausgefahrenen Position steht. .

Wenn der Rollladen mit durchbrochenen Lamellen ausgerustet ist, missen die Offnungen so

bemessen sein, dass ein Messstift mit 5 mm Durchmesser nicht mehr hindurchpasst.

1. 2. HAFTUNG

Lesen Sie bitte diese Installationsanleitung sorgfaltig durch, bevor Sie den Antrieb ilmo 50 WT
montieren und in Betrieb nehmen. Beachten Sie aufer den Anweisungen in dieser Anleitung
auch die detaillierten Hinweise im beiliegenden Dokument Sicherheitshinweise.

Die Installation des Antriebs ilmo 50 WT muss von einem Fachmann fiir Gebaudeautomation
unter Einhaltung der Anweisungen von Somfy und der am Ort der Inbetriebnahme geltenden
Vorschriften vorgenommen werden.

Jede Nutzung des Antriebs ilmo 50 WT zu Zwecken, die Uber den im vorliegenden
Dokument beschriebenen Anwendungsbereich hinausgehen, ist untersagt. Jede
Missachtung dieser sowie aller anderen In dieser Anleitung und im beilie?enden Dokument
Sicherheitshinweise enthaltenen Anweisungen fliihrt zum Ausschluss jeglicher Haftung und
Gewahrleistungsanspriiche durch Somfy.

Der Installateur hat seine Kunden auf die Nutzungs- und Wartun?sbedingungen des
Antriebs ilmo 50 WT hinzuweisen und ihnen diese sowie das beiliegende Dokument
Sicherheitshinweise nach Abschluss der Installation des Antriebs auszuhandigen. Wartungs-
und Reparaturarbeiten fur den Antrieb ilmo 50 WT dirfen ausschlieBlich von Fachleuten fur
Gebaudeautomation ausgefihrt werden.

Fir Fragen zur Installation des Antriebs iimo 50 WT und weiterfuhrenden Informationen wenden Sie
sich bitte an Ihren Somfy-Ansprechpartner, oder besuchen Sie unsere Website www.somfy.com.

| A Sicherheitshinweis! W Achtung! @ Information
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2. INSTALLATION

w Die folgenden Anweisungen sind vom Fachmann, der die Installation des Antriebs
ilmo 50 WT ausfuhrt, unbedingt zu beachten.

W Lassen Sie den Antrieb niemals fallen, bewahren Sie ihn vor Erschitterungen, bohren Sie
ihn nicht an und tauchen Sie ihn nicht in Flissigkeiten.

W Installieren Sie fiir jeden Antrieb eine eigene Bedieneinheit.
W SchlieBen Sie niemals zwei verschiedene Funksender an ein und denselben Motor an.

2. 1. MONTAGE
Uberpriifen Sie die Belastbarkeit des Rollladens und seines Zubehérs.
{Wf Um eine Beschadigung des Rollladens und/oder des Somfy-Produktes auszuschlieRen,

vergewissern Sie sich bitte, dass der verwendete Antrieb fiir die betreffende Rollladengréfie
geeignet ist.

@ Fir weitere Informationen zur Kompatibilitat des Antriebs mit dem Rollladen und dessen
Zubehdr wenden Sie sich bitte an den Rollladen-Hersteller oder an Somfy.

2. 1. 1. Vorbereitung des Antriebs p
1) Bringen Sie die erforderlichen Zubehorteile zur

Montage des Antriebs an der Welle an:

« Entweder nur den Mitnehmer a am Antrieb.

+ Oder den Adapter b und den Mithehmer ¢ am Antrieb.
2) Messen Sie die Lange (L1) zwischen dem Innenrand

des Antriebskopfes und dem &auflersten Ende des

Mitnehmers.

2. 1. 2. Vorbereitung der Welle

Installieren Sie den Antrieb ilmo 50 WT in einer Welle mit einer Wandstarke von mindestens
0,5 mm und einer glatten Innenflache (keine Schwei3néhte, Verformungen oder Biegungen

auf der Innenseite der Welle).
2) )

1) Schneiden Sie die Welle auf die gewlinschte Lange (1) ; ‘
zu. % @
2) Entgraten Sie die Welle und entfernen Sie die Spane. @ :
//

3) Versehen Sie die Prazisionsrohre, unter
Berucksichtigung  folgender Mafle, mit einer
Ausklinkung:

3)
. d =4 mm (0.16 Zoll) ©
- e =28 mm (1.1 Zoll) @_} ‘\(f

.

_/
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2. 1. 3. Zusammenbau von Antrieb und Welle

1) Fihren Sie den Antrieb in die Welle ein.
Positionieren Sie bei auf der Innenseite glatten Wellen
die Ausklinkung am Fuhrungszapfen des Adapters.

2) Der Mitnehmer muss im Inneren der Welle gegen
Verschieben gesichert werden:

+ Entweder durch Befestigung der Welle am Mitnehmer
durch 4 selbstschneidende Schrauben mit einem
Durchmesser von & 5 mm oder durch 4 Edelstahl-
Blindnieten mit einem Durchmesser von @ 4,8 mm,
die zwischen 5 mm und 15 mm vom aufleren Ende
dedeitnehmers entfernt an der Welle angebracht
werden.

W Die Schrauben bzw. Blindnieten diirffen nur am
Mitnehmer angebracht werden, niemals am Antrieb.

« Oder durch Verwendung einer Aufschraubkappe flr
Wellen mit Innengewinde.

2. 1. 4. Einbau der Wellen-Antriebs-Einheit

1) Bringen Sie die Wellen-Antriebs-Einheit am Gegenlager f f
und am Antriebslager g an:

W Vergewissern Sie sich, dass die Wellen-Antriebs-

Einheit am Gegenlager verriegelt ist. Damit wird
verhindert, dass sich die Befestigung der Welle mit
dem Antrieb vom Gegenlager I6st, wenn der Rollladen
seine untere Endlage erreicht.

2) Bringen Sie, je nach Art des Lagers, den Federring h an.

2.2. VERKABELUNG

A Errichten, Prifen, Inbetriebsetzen and
Fehlerbehebung der Anlage darf nur von einer
Elektrofachkraft durchgefihrt werden (DIN VDE
1000-100).

A Alle Kabel, die in Kontakt mit einer metallischen “ -
Wandung geraten kénnten, missen mit einer Hilse oder Ummantelung geschitzt und
isoliert werden.

Bringen Sie die Kabel so an, dass sie nicht in Kontakt zu beweglichen Teilen geraten kénnen.

A Wenn der Antrieb im Freien eingesetzt wird und wenn ein Versorgungskabel des Typs
HO05-VVF verwendet wird, muss dieses in einem UV-bestandigen Kabelrohr, zum Beispiel
in einem Kabelkanal verlegt werden.

w Das Kabel des Sonesse 50 ist abnehmbar. Wenn es beschadigt wurde, muss es durch ein
gleichartiges Kabel ersetzt werden.

L<50m

W Achten Sie darauf, dass das Netzkabel des Antriebs zuganglich bleibt: Es muss sich
einfach austauschen lassen.

W Sehen Sie eine Schleife im Netzkabel vor, um das Eindringen von Wasser in den Antrieb
zu vermeiden
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- Unterbrechen Sie die Spannungsversorgung.

- SchlieRen Sie den Antrieb gemaR den Angaben in unten stehender Tabelle an:

230V~ 50 Hz Kabel

a |Neutralleiter (N) |Blau

b |Phase (L) Braun
¢ |Phase (L) Schwarz
d

Schutzleiter (1) |Gelb/griin

3. INBETRIEBNAHME

Stellen Sie nach dem Befestigen des Rollladens an
der Welle sicher, dass der feste Wellenverbinder so
platziert ist, dass das oberste Profil senkrecht in die
Fihrungsschienen einlauft, wenn sich der Rollladen
in der unteren Endlage befindet (Kraft F). Verandern
Sie gegebenenfalls die Anzahl der verwendeten
Profile, um die Stellung des Wellenverbinders zu
korrigieren, wenn sich der Rollladen in der unteren
Endlage befindet.

W Ziehen Sie die Tabellen und Montageanleitungen des
Herstellers der festen Wellenverbinder zurate, um die
fur den jeweiligen Rollladen geeigneten Teile
auszuwahlen.

@ Verwenden Sie mindestens 2 feste Wellenverbinder,
um den Rollladen an der Welle zu befestigen.

1) Schalten Sie die Spannungsversorgung wieder ein.
- Driicken Sie auf die AUF-Taste der Bedieneinheit:
- Bewegt sich der Rollladen aufwarts, ist die
Inbetriebnahme beendet.
- Bewegt sich der Rollladen abwarts, gehen Sie bitte wie
folgt vor.
2) Schalten Sie die Stromversorgung aus.
- Vertauschen Sie das braune und das schwarze Kabel
an der Bedieneinheit.
3) Schalten Sie die Spannungsversorgung wieder ein.

- Dricken Sie auf die AUF-Taste, um die Drehrichtung
zu Uberprifen.

oL AUS
&

-
*
Q
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3. 1. TIPPS UND EMPFEHLUNGEN FUR DIE INSTALLATION
3.1. 1. Fragen zum ilmo 50 WT?

Stérungen

Mogliche Ursachen

Lésungen

Der Rollladen bewegt
sich in die falsche
Richtung.

Die Verkabelung ist
fehlerhaft.

Die Verkabelung tUberprifen und ggf.
andern.

Der Rollladen
funktioniert nicht.

Die Verkabelung ist
fehlerhaft.

Die Verkabelung tUberprufen und ggf.
andern.

Der Uberhitzungsschutz des
Antriebs wurde ausgelost.

Warten Sie ab, bis der Antrieb
abgekihlt ist.

Der Funksender ist nicht
kompatibel.

Die Kompatibilitat Gberpriifen und den
Funksender ggf. austauschen.

Der Rollladen halt zu
frGh an.

Der Rollladen unterliegt
wahrend der Bewegungen
einer Reibung an den
FUhrungsschienen oder
am Kasten, oder einer
Interferenz zwischen Welle
und Antrieb, usw.

Kontrollieren Sie die Montage des
Rollladens und Kkorrigieren Sie
eventuelle Reibstellen.

Falls der Fehler weiter besteht, den
Antrieb auf die Werkseinstellungen
zurlicksetzen.

Der Antrieb wurde in einen
neuen Rollladen eingebaut.

Setzen Sie den Antrieb auf die
Werkseinstellungen zurtick,
siehe Abschnitt "Riicksetzen auf
Werkseinstellung".

Der Rollladen halt
nicht in der unteren
Endlage an.

Die verwendeten
Befestigungen sind nicht
geeignet.

Vergewissern Sie sich, dass der
Rollladen tber Wellenverbinder an der
Welle befestigt ist.

Der Rollladen halt
nicht in der oberen
Endlage an.

Das Verriegelungssystem
des Rollladens in der oberen
Endlage entspricht nicht den
Anforderungen.

Kontrollieren Sie, ob an der Endleiste
verschraubte Stopper, feste
bzw. abnehmbare Stopper in der
Flhrungsschiene oder eine Endleiste,
die als Stopper fungiert, vorhanden sind.

3. 1. 2. Riicksetzen auf Werkseinstellung

3.1. 2. 1. Uber die Bedieneinheit des Rollladens

Befolgen Sie unbedingt jeden einzelnen der 4 nachfolgend beschriebenen Schritte, um das
Zuricksetzen auf Werkseinstellung mit Erfolg durchfiihren zu kénnen.

1) Bewegen Sie den Rollladen, bis er auf halber Hohe ist. [ 4 (2 )
2) Wiederholen Sie den Schritt 3-mal hintereinander: — ==
» Driicken Sie auf die AUF-Taste, bis sich der Rollladen = " %
in Bewegung setzt. Lassen Sie anschlieRend den (99|
Knopf sofort wieder los. \ x3
3) Wiederholen Sie den folgenden Schritt 2-mal | 3 — (4 —
hintereinander: = ===
- Dricken Sie auf die AB-Taste, bis sich der Rollladen "ﬁ =kal
in Bewegung setzt. Lassen Sie anschlieBend den X 2 ==

Knopf sofort wieder los.

4) Dricken Sie erneut auf die AB-Taste, bis der Rollladen 2 aufelnanderfolgende Bewegungen
in die gleiche Richtung durchfihrt.

« Der Antrieb wurde jetzt in seine Werkseinstellung zuriickgesetzt.

S

S

3.1. 2. 2. Mit Einstellkabel fiir einen drahtgebundenen elektronischen Antrieb

- Driicken Sie

leichzeitig auf die Tasten AUF/AB und
des Einstellkabels, bis der Rollladen erst eine und dann

noch eine zweite Auf-/Ab-Bewegung ausfihrt.

« Der Antrieb
zuriickgesetzt.
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4. VERWENDUNG UND WARTUNG

Fir diesen Antrieb sind keine Wartungsarbeiten erforderlich.

4. 1. AUF- UND ABFAHREN DES ROLLLADENS
1) Drlicken Sie auf die AUF-Taste: 1 )
- Der Rollladen fahrt hoch und bleibt bei Erreichen der — | —

oberen Endlage stehen, ohne dass eine Einstellung E—
notig ist. %

2) Dricken Sie auf die AB-Taste:
« Der Rollladen fahrt runter und bleibt bei Erreichen der
unteren Endlage stehen, ohne dass eine Einstellung nétig ist.

4. 2. HINDERNISERKENNUNG - N
Die automatische Hinderniserkennung schitzt den '
Rollladenpanzer vor Schaden und ermdglicht das Entfernen == ) =
der Hindernisse: = = / f‘
- Falls der Rollladenpanzer bei der Abwartsbewegung =0 LSS
auf ein Hindernis trifft, stoppt der Behang automatisch: \_ y,
» Driicken Sie auf die AUF-Taste, um den Rollladen zu
entsperren. e N
- Falls der Rollladenpanzer bei der Aufwartsbewegung
auf ein Hindernis trifft, stoppt der Behang automatisch: t\ =
» Dricken Sie auf die AB-Taste, um den Rollladen zu =)
entsperren. =)

4. 3. FESTFRIERSCHUTZ
Der Festfrierschutz funktioniert wie die Hinderniserkennung:

- Erkennt der Antrieb einen Widerstand, setzt er sich, um eine Beschadigungen des
Rollladenpanzers zu vermeiden, nicht in Bewegung:

- Der Rollladen verbleibt in seiner urspriinglichen Position.

5. TIPPS UND EMPFEHLUNGEN FUR DIE ANWENDUNG

Fragen zum ilmo 50 WT?

Stérungen Mogliche Ursachen Lésungen
Der Rollladen funktioniert Der Uberhitzungsschutz des | Warten Sie ab, bis der
nicht. Antriebs wurde ausgel6st. Antrieb abgekuhlt ist.

6. TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung 230V ~.50 Hz
Temperaturbereich -20 °C bis + 60 °C
Schutzart IP 44

Elektrische Isolierung Klasse |

bei bestimmungsgeméaRem Einsatz und angeschlossen gemaR Kennzeichnung an eine 230 V / 50 Hz-Stromversorgung die
grundlegenden Anforderungen der geltenden europdischen Richtlinien und insbesondere der Maschinenrichtlinie
2006/42/EG sowie der EMV-Richtlinie 2014/30/EU erflllt.

Der vollstandige Text der EU-Konformitatserklarung ist unter der Internetadresse www.somfy.com/ce verfligbar.

Christian Rey, Bevollméachtiger fir Zulassungen, in Vertretung des Directeur de I'Activité, Cluses, Frankreich, 04/2016.

c Somfy SAS, F-74300 CLUSES (Frankreich), erklart hiermit als Hersteller, dass der in dieser Anleitung beschriebene Antrieb
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